
Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. VGF_F08/22 

Bhrg. Id 1140

Autor

Bearbeiter BGU

Bohrfirma Terrasond GmbH & Co. KG

RW: 3476186,1461

HW: 5554438,1493

Höhe NN: 112,7

Datum: 04.05.2022

Maßstab :  1:100
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9,30 m
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Boden braun 

Schluff; Ton sandig, Stein, verbacken, 

Schluff sandig, ockergrau, steif

Ton ockergrau, halbfest-fest

Feinsand schluffig, grau

Ton ocker, halbfest-fest

Feinsand sandig,grau

Ton grauschwarz, halbfest 

Feinsand schluffig, grau

Grundwasserspiegel 9,3 m, 02.05.22
Grundwasserspiegel angestiegen
bis 9,23 m, 02.05.22

Ton; Schluff
 
steinig, grauocker, steif

Ton; Tonstein blaugrau, halbfest-fest

bunt, weich-halbfest

Ton ockergrau, halbfest-fest 
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112,70 m NN

VGF_F08/22
[MP m ü. NN]

Hydrantenkappe (DIN EN124)

Abschlusskappe DN 50

Compaktonit

PVC-Aufsatzrohr DN 50

Gegenfilter

Filtersand 1 - 2 mm

PVC-Filterrohr DN 50

PVC-Sumpfrohr DN 50

Compaktonit
PVC-Bodenkappe DN 50

Horizontalmaßstab 1:25
Ø 178 mm

BLICK IN DEN UNTERGRUND
Schichtenverzeichnis  
(Geologische Bodenschichten)
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Ausgebaute Grundwassermessstelle

m Meter

NN – Normalnull Nullniveau als Bezugshöhe für Höhenangaben

DN – diamètre nominal Einheit, die den Innendurchmesser des Rohrs 
beschreibt

DIN –  Deutsches Institut  
für Normung

Für Standardisierung und Festlegung von DIN- 
Normen zuständig

Höhe des Grundwassers

Compaktonit  Granulat zur Abdichtung von Brunnenbohrungen

Die hier abgebildete Grundwassermessstelle befindet 
sich auf dem Campus Westend der Goethe-Universität.

Das Schichtenverzeichnis bildet die verschiedenen 
geologischen Bodenschichten ab, die im Erdreich an-
zutreffen sind. Genormte Begriffe wie „Ton“, „Schluff“ 
oder „Feinsand“ beschreiben den Untergrund. Im 
unteren Drittel ist der am 5. Mai 2022 abgelesene 
Grundwasserspiegel zu finden.

Rechts davon ist der Ausbau der Grundwassermess-
stelle zu sehen. In der Mitte der ausgebauten Mess-
stelle befindet sich Filtersand, der Bereich ist hier 
wasserdurchlässig und das Wasser kann fließen, so-
dass der Grundwasserstand abgelesen werden kann.
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